AP
HERZLICHEN GLUCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES
NEUEN MAGNETISCHEMN PULVERSCHECKS 5 A

LESEN SIE ZUERST PU LVERKO NTROLLE .

Lesen Sla die folgenden Amseisungen sorgfaflig durch, bavor Sie digses
Produkt versenden!

« Das Machladen und die Handhabung van Munition ist von Natur aus
gafahrlich, Vorsichtist immer geboten, und Augen- und Ohrschiutz ist
immer zu verwenden! SIE sind immer fir lhre sigene Sicherheit
verantwortlich!

+ Wahrand ein Powder-Check eine hilfreiche SicherheitsmaBnahme fir
Ihre Machladepresse ist, kann er den gesunden Menschenverstand oder
die Notwendighkeit, beim Machiaden sufzupassen, nicht ersetzen!

« Ihr DAA Magnetic Powder-Check wird am aberen Rand Thres
Gehauses aktiviert. Es kst wichtig, dass Sie keine langeren Falle
durch fhre Prasse fishren, da dies den Kolben hdher als
beabsichtigh drilckt und den Kolbenflansch an dem Mikroschalter
vorbei zwingt. Wenn dies geschieht, zwingen Sie den Arm des
Schalters nicht zuriick, sondem klicken Sie die elektrische
Kastenbaugruppe ab, heben Sie den Kolben an, dann maontieren
Sie den Kasten mit dem Mikroschalterarm (ber dem
Kolbentlansch wie zuvor,

+ Verwenden Sie beim Anziehen der Matrize nicht UbermaBige Kraft.

« Die Haftung ist nur auf den Ersatz dieses Produkts oder Teile
davon beschrankt. Der Hersteller oder die Handler haben
keine zusatzlichen Garantien geauBert oder impliziert.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Der Powder-Check ist so konzipiert, dass er unmittelbar

nach dem Pulverabfall auf lhrem progressiven Reloader in 4. Legen Sie den Magneten auf dan Kolbenflansch und setzen Sie die
der Station montiert wird. Der DAA Magnetic Powder- Stange ven cben nach unten ein, mit dem Sehuh am oberen Ende! Die
Check kann auf jedem progressiven Reloader verwendet :E';k;f;lﬁ”m wird im Vergleieh zur Vierwendung der Pistole auf den

werden, der Uber eine 7/8-14-Station verfigt.

5. Klicken Sie auf die Electronic Box zurlick in Tempeo und fahren Sie
In einigen Fallan missen Sie moglicherwelse ihre Sitz- und fart, um die Hahe der Matrize und des Magneten auf die gleiche Weise
Crimpaktionen zu einer Station kombinkeren, um Platz fir den einzustelien, wia as flr dia Pistolensinrichtung getan wird,
Pawder-Chack zu schaffen. Dies kann fr die meisten Kaliber leicht
mit ginem 2-in-1-Sitz- [Crimp-Schiber gemacht warden, der auch
i Double-Alpha erhaltlich ist,

Der DAA Magnetic Powder-Check wird zum Nachladen von
Pistolanmunition wisder rusammengabaut und eignet sich fr Kaliber
ab 9 mm. Wenn Sie es flr Gewehamunition vensenden machben, folgen
Sie diesen Schirittan:

Kbt S Powaad: CTacs Fur ewwds

1. Entternen Sle die elekironischa Box, indem Sie die Elecironic Box Dismateling Wir schditzen hre Wahl unsenss Produkts. Es wurden alle Anstrengungen
Tab zuriickziehen und ske nech oben und von ihver Halerung dnlicken urdgrnamman, um lhre volle Zultedenheit zu gewahraizten, und wir freven
uns dber thr Feadback. Kontaktieren Sle uns unter;

2. Stellen Sie siched, dass dia Satzmannschalt des Magnethalters locker it und
schisban Sk den Magneten auf und yvon der Stange,
Doppel-Alpha-Akademie
3. Erthesmaeen S clon Pegtolenkolban und ersatzen S ihn durch den kizeren Elzenweg 33b
Gewshrioiban 5144ME Waalwijk, Niederlande
Tek +31 416 660 464
E-Mail: da@doublealphabiz
Whanwdoublealpha biz




