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INSTALLATIONSANLEITUNG

Die Installation ist gin zweistufiger Prozess: Fuerst missen
Sie die richtige Hohe der Gewindeschebe einstellen, so
dass der Rand des Gehauses den oberen Flansch des
Kolbens hoch genug anhebt, um den Mikroschalter zu
aktivieren. Dann positionieren Sle den Magnethalter in der
richitigen Position, um zu stoppen, dass der Alarm ertont.

Platzieren Sie zuerst-ain richtig dimensionbertes und richtig geladenes
Gehausae in die Schalenplattenstation, die Sia 1r Iheen Pow-daer-Chack
venwanden machten. Bringen Sie den Wearkzeugkop! nach unten (oder die
Schalenplatte nach oben) bis zum Ende des Hubs

Fadeln Sie die Matrize in die Station ein (zuerst die Die Lock Nut nach
oben, in der Nahe der Obersedte der Matrize), Wenn Sie dies tun,
kinnen Ske die Halterungsschiossschraube genug kosen, so dass Sie
die Gewindeschebe drehen kinnen, ohne die elektronizsche Box
drehen zu mikssen, die mbglicherweise keinen Platz hat, um sich den
ganzen Weg zu dreher.

Drehen Sle die Stanze weiter nach unten, bis das untere Ende des
Kolbens mit der Oberseite des Gehauses in Kontakt Kommt, und
der Kolben beginnt sich langsam anzuhaben, bis die Oberseite des
Kelbenflansches mit dem Mikroschalterarm in Kontakt kommt und
ihn aktiviert. Wenn das passiert, hren Sie den Schalter klicken,
und der Alarm ertont. Drehen Sie die Die um eine Umdrehung, um
einen guten Kontakt mit dem Schakter und eine bestimmite
Aktivierung zu gewahrleisten. Der Alarm piept kontinuierich {lhr
Magnet muss sich auf der vertikalen Stange befinden, damit der
Alarm ertdnt)

Posttionieren Sie die elekironsche Box 5o, dass Sie das LED-Licht sehen
kinnen, und ziehen Sie die Halterungsvemegelengsschraube und die Die-Lock-
Bt Test,
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Schiaben Sie als nachstes den Magnethalter nach oben (die
Stellschraube muss locker sein), bis Sie die Position finden, in der
der Sumimer aulhort 2o plepen. Dies wird etwa 10 mm von der
Oberseite der Elekirobox entlernt sein. Stellen Sie sicher, dass die
vertikale Stange immer noch auf der Ladung im Gehduse rubt und
nicht angehoben wurde, wenn Sie den Magnethalter nach oben
schieben.

Bewegen Sie den Magneten langsam nach oben und unten in dem
Bereich, in dem der Alarm aufgehdrt hat zu klingen. She werden
feststelen, dass es einen "Sweel-Spot” von ca. 2-dmm (1/16-1/8")
gibt, in dem der Alarm nicht ertént. Versuchen Sie, den Magneten
in der Mitte dieses "Sweet-Spats” 2u positionberen und dig
Stalischraube zu vermiegeln, um sie an Ort und Stelle zu halten.

Prifung: Senken und heben Sie den Werkzeugkopf mit
damsalben richlig geladenen Gehausa unter dem Powder-
Check. Dar Alarm sollte nicht ertdnen. Wenn Sie ein Gehiuse
ohne Pulverladung oder mit einer doppalten Ladung einsetzen -
Powder-Check ist jetzt angepasst und einsalzbereit.

Batterie ersetzen: Der Powder-Check verwaendet eine einzige
MMN11 (L1076) Batterie, die bei normalem Gebrauch sehr lange halt, da
der Alarm nicht erklingen sollte

often.

Um &5 zu ersetzen, Offnen Sie die beiden Schrauben der elekironischen
Boxabdeckung, um Zugang zur Batterle zu erhalten. Setzen Sie dis neve
Battesie mil dem “+* in dia Position nach unten ein und ber(hren Ske den
Mikroschalter.




